


Waarom:
1. Minder (bijzondere) grondstoffen (voorraad/opslag)
2. Minder omschakelingen en start en stops
3. Beter asfalt (temperatuur en samenstelling)
4. Minder kosten



• AC 8/11 surf pen.bit./“blanke”bit./PMB (0 tot 5% pigm)
• SMA 5/8/11 A en B met pen.bit./“blank”bit./PMB
• SMA 8GronDuFaltRedlux en SMA 8B RedLux
• SMA 8/11 A en B met rode steenslag en Bestone
• SMA 11A met rode steenslag/Bestone/Granusil

• Vaak meer dan 15 varianten bij een asfaltcentrale



Redenen:
• Minder duurzaam en 

circulair
• Kortere levensduur
• Arbo technisch



Belemmeringen bij de asfaltinstallatie:
• Berperkte opslagcapaciteit bindmiddelen
• Berperkte opslagcapaciteit mineralen
• Veel varianten toeslagstoffen/additieven
• Vaak geringe hoeveelheid nodig (min. afname)
• Steeds meer ruimte nodig voor PR



Gevolgen mengselwisselingen 
• Verlies tot 40m3 gas
• Tijdverlies tot 30 min

Gevolgen (her)start 
• Benodigd gem. 100m3 gas
(ruim 10% van dagverbruik, 20% 
bij hoeveelheden < 50ton)


