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De leidraad 1.0, 2.0 & 3.0

https://platformcb23.nl/downloads

2.0

2019: 1.0 versie

2020: 2.0 versie

Gericht op een geïnformeerde gebruiker

2021: toepassing in pilotprojecten

2022: 3.0 versie



Wat staat er in de Leidraad 2.0?

Kernmeetmethode voor circulariteit

in de bouw.

Methode meet de mate van

circulariteit, bijvoorbeeld van een

GWW-werk.

Meten o.b.v. 3 doelen.



Drie kerndoelen, waarom we een
circulaire bouwsector willen

Beschermen van:
• Materiaalvoorraden
• Milieu
• Bestaande waarde



Sociale rechtvaardigheid (ISV)



De methode

A. Material Flow Analysis (MFA)

B. Milieugerichte Levenscyclusanalyse (LCA)

C. Waarde model

+

Rapportage adaptief vermogen (gebouw)

grondstof materiaal Product
Element

bouwwerk



1 analyse 3 resultaten

Materiaal: MFA model uitgewerkt in leidraad

Milieu: Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen

en GWW-werken (www.milieudatabase.nl)

Waarde: Model voor technisch-functionele en

economische waarde is nog in ontwikkeling. Eerste

versie is opgenomen in leidraad 2.0.



Categorieën Materiaal



Basis in materiaal- en productstromen



5. Hoeveelheid initiële waarde (input)
5.1 Technisch-functionele waarde
5.2 Economische waarde

7. Hoeveelheid verloren bestaande waarde (output)
7.1 Technisch-functionele waarde
7.2 Economische waarde

Indicatoren Waardebehoud

6. Hoeveelheid beschikbare waarde voor volgende
cyclus (output)
6.1 Technisch-functionele waarde

6.2 Economische waarde



Frequently Asked Questions

Geeft de leidraad nu aan wat wel en wat niet circulair is?

• NEE, de impact op materiaal, milieu en waarde wordt gekwantificeerd.

Komt er nu ook een CB23 rekeninstrument?

• NEE, het is een methode, die in elk instrument (nieuw of bestaand) kan worden

ingebouwd, zodat alle instrumenten in elk geval dit deel gelijk berekenen.

Waarom is er geen 1-puntscore?

• Wordt komend jaar aan gewerkt.



34 Pilotprojecten

Max Bögl:  Viaduct

Radboud Universiteit: Faculteitsgebouw

RWS:  A16

…..



Landhoofd:

 Legoblokken, stapelen, geen wapening nodig

 Gewapende grond (Granova) geotextiel,
stapeling lagen

Viaduct:

 Stalen liggers, ‘cortenstaal’ weathering steel
 Dekplaten beton, geslepen 0,1mm

nauwkeurig, geen naad: waterdicht

 Gespannen met staalkabel

Modulair Viaduct Max Bögl
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MCI volgens CB’23: 83%



MCI = 100% − 100% +100%
2

= 0%
Virgin Waste

Material Circularity Index



MCI = 100% − 0%  +  0%
2

= 100%
Virgin  Waste

Material Circularity Index



MCI = 100% − 100%  +  0%
2

= 50%
Virgin  Waste

Material Circularity Index
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Material Circularity Index volgens CB’23
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Material Circularity Index volgens CB’23



Pilottrajecten en leerpunten

Hout is veel lichter is dan beton en staal, terwijl we in kilo's rekenen?

Onderwerpen als luchtkwaliteit, biodiversiteit?

Schaal voor de mate van waardebehoud?

Hoog- vs laagwaardig hergebruik?

Invloed van losmaakbaarheid op de MCI-score?

Hoe komen we tot een éénpuntsscore?



Op naar leidraad 3.0 en Norm

https://platformcb23.nl/downloads

2.0

2021-2022: 3.0 versie: aanpakken issues

Overdracht aan NEN voor officiële norm

Implementatie in Bepalingsmethode,

Nationale Milieudatabase en instrumenten

Internationaal ingebracht bij ISO en CEN



Dank voor de aandacht!

Vragen via mail: r.denooij@optimalplanet.nl



Focus op meetproces



Methode duiden zekerheid?





Kernindicatoren material: input

1. Hoeveelheid gebruikt materiaal:
primair materiaal (niet hernieuwbaar vs hernieuwbaar (Hnb))
duurzaam geproduceerd Hnb vs niet-duurzaam geproduceerd Hnb

secundair materiaal (hergebruik vs recycling)
fysiek schaars materiaal
socio-economisch schaarse grondstoffen
socio-economische niet-schaarse grondstoffen



Kernindicatoren materiaal: output

2. Hoeveelheid beschikbaar materiaal voor volgende cyclus
Hoeveelheid materiaal voor hergebruik (producten/onderdelen)
Hoeveelheid materiaal voor recycling (materiaal)

3. Hoeveelheid verloren materiaal
Hoeveelheid materiaal naar energiewinning
Hoeveelheid materiaal naar stort



Kernindicatoren milieu
4.1 Klimaatverandering – totaal
4.2 Klimaatverandering – fossiel
4.3 Klimaatverandering – biogeen
4.4 Klimaatverandering – landgebruik en
verandering in landgebruik
4.5 Ozonlaagaantasting
4.6 Verzuring
4.7 Vermesting zoetwater
4.8 Vermesting zeewater
4.9 Vermesting land
4.10 Smogvorming
4.11 Uitputting van abiotische
grondstoffen – mineralen en metalen

4.12 Uitputting van abiotische grondstoffen –
fossiele energiedragers
4.13 Watergebruik
4.14 Fijnstofemissie
4.15 Ioniserende straling
4.16 Ecotoxiciteit (zoetwater)
4.17 Humane toxiciteit, carcinogeen
4.18 Humane toxiciteit, non-carcinogeen
4.19 Landgebruik-gerelateerde
impact/bodemkwaliteit



Kernindicatoren bestaande waarde

5. Hoeveelheid initiële waarde (input)
5.1 Technisch-functionele waarde
5.2 Economische waarde

6. Hoeveelheid beschikbare waarde voor volgende
cyclus (output)

6.1 Technisch-functionele waarde
6.2 Economische waarde

7. Hoeveelheid verloren bestaande waarde (output)
7.1 Technisch-functionele waarde
7.2 Economische waarde



Rapportage adaptief vermogen

• Onderdeel van de kernmeetmethode
• Mate waarin bouwwerk of product kan voldoen aan veranderende

behoeften. Rapportage helpt om input- en outputstromen van
materialen te berekenen tijdens de huidige levenscyclus (omdat het
adaptief vermogen invloed heeft op onderhoud/vervanging) en in
volgende levenscycli (omdat het adaptief vermogen invloed heeft op
transformatie naar een andere functie/locatie).


